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APACHE 3 PRO
コンパクト水深測量 USV



CHCNAV · APACHE 3 PRO

水深測量の
先進的な USVための   

APACHE 3 Pro は、浅瀬での無人水深測量のために設計された、コンパクトでプロフェッショナルな無人船（USV）です。
二重構造のカーボンファイバー製船体は、卓越した耐衝撃性と不沈性を備え、IP67 の防水・防塵性能により、あらゆ
る条件下で船内コンポーネントを保護します。

半埋め込み型モーターは、水の抵抗を減らし、耐久性を向上させ、最高速度を 6m/s まで上がります。
GNSS RTK + 慣性航法システムは、橋の下など GNSS が使えない環境でも計測の精度を保ちます。
内蔵の CHCNAV D270 シングルビームエコーサウンダーは、精度の高い水深計測を保証します。

軽量設計
高分子ポリエステル・カーボンファイバーとケブラー・
グラスファイバーで作られた APACHE 3 Pro の重量は
わずか 10kg（センサー含まず）。軽量構造のため、
オペレーター 1 人でもさまざまな環境で作業を行うこと
ができます。

水深測量用シングルビーム・
エコーサウンダー
APACHE 3 Pro には、リアルタイムの音速補正のための
水温センサーを内蔵した D270 シングルビームエコー
サウンダーを標準装備としてつけています。水の状態が
変化しても、正確な水深測定が保証されます。 

インテリジェント・パワー・
マネージメント
スマートな電源管理システムにより、APACHE 3 Pro は
本体の電源を落とすことなくホットスワップすることが
できます。計測が一時停止された場合、中断された計測
なポイントから再開することができます。USV は 24
時間 365 日稼働するように設計されており、現場での
中断のない計測を保証します。

リアルタイムデータで安全性と
生産性を向上
APACHE 3 Pro は、どのような環境においても信頼性の
高い通信状況を提供します。クラウドベースの
リモートモニタリングは、USV のリアルタイムの運用状
況アップデートとリモート分析を提供します。4G および
2.4G 接続により、操作距離の制限がなくなり、あらゆる
計測条件下でのデータ通信と即時なコマンド実行が
可能になります。

橋の下でも高い精度を維持でき
ます。
APACHE 3 Pro は、橋の下でも高精度の位置情報と
ナビゲーションを維持します。GNSS 信号が失われた場
合、USV は自動的に任務コースを継続し、中断すること
なく信頼性の高い位置データを提供します。GNSS と
INS の統合により船体の揺れを補正し、最も信頼性の
高い測量結果を得ることができます。

アンドロイド・
インテリジェント・リモコン

APACHE 3 Pro の Android リモコンには、EasySail
ソフトウェアが事前にインストールされており、それ以
外のコンピューターシステムは必要ありません。この
ソフトウェアは、リアルタイムのビデオ伝送、パラメータ
・モニタリング、パス・プランニング、データ・ロギングと
処理機能を提供します。現場作業を合理化し、効率的
でユーザーフレンドリーな計測体験を実現します。

水深測量のための使いやすいソリューション



CHCNAV · APACHE 3 PRO

モーター トランスデューサー アンドロイド・リモコン360°カメラ

コンパクトで
機能集約した
USV システム



電気

32.4V 23.1Ah*4 充電式リチウム電池

非操舵状態での航路逸脱

7200 rpm

仕様

* 仕様は予告なく変更される場合があります。
(1) CHCGD & CHC プロトコルは CHCNAV フォーマットである。
©2025 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. 無断転載禁止。CHCNAV および CHCNAV のロゴは、
Shanghai Huace Navigation Technology Limited の商標です。その他の商標は 各所有者に帰属します。
2025 年 5 月改定。

タイプ

方向制御

最高回転数

スラスタータイプ ブラシレス DC

750 W

プラグ可能

シングルバッテリー独立電源または
デュアルバッテリーバランス電源に対応

最大モーター出力

取り付け

電源供給

リチウムイオンバッテリー
容量

13.9 kg

ミリ波自動障害物回避、
バンパーとダブルハルデザインを装備、
低バッテリーまたは信号喪失時に自動復帰

0.2~40  m
( 水平・垂直角度：112°× 14°）

内蔵 GNSS デュアルアンテナ

360°全方位カメラ

8.3 cm

耐 3 級風、2 級波

1.05 m x 0.55 m x 0.39 m

13.9 kg

カメラ

喫水

重量
（センサーとバッテリーを除く）

GNSS

船体寸法 ((L x W x H)

耐風・波レベル

防水

船体デザイン

インジケーターライト
IP67

トリプルハル船

2 色ライト（表示位置信号）

最大積載量

本体

高分子ポリエステル炭素繊維素材

安全性

障害物回避距離と範囲

IP67コントローラー防水
データストレージ

ナビゲーション・モード

ローカル・ストレージ
（マルチチャンネル・ストレージ）
リモート・ストレージ

マニュアルまたはオートパイロット

水平：1.5 m
垂直：2.5 m

0.1 ° @ 0.771 m ベースライン

0.01 m

IP67

200 Hz

200 kHz

300W

水平：± 8 mm + 1 ppm RMS
垂直：± 15 mm + 1 ppm RMS

0.15 m to 200 m

1400m/s~1700m/s

BDS B1I/B2I/B3I、GPS L1C/A/L2P(Y)/
L2C/L5、Galileo E1/E5a/E5b
GLONASS L1/L2、QZSS L1/L2/L5

CHCGD (1)  ,  NMEA SDDPT/SDDBT、 
original waveform

ルートプランニングと自動運行。総走行距
離統計、残り走行距離リマインダー、
マルチアングルビデオ、オンライン地図表
示。
 船体パラメータ設定、物理および仮想
ジョイスティック、電源投入時の
システム・セルフチェック。
データ収集と後処理。
後処理は波形オーバーレイと姿勢補正を
サポート。
座標変換、軌跡、水深、波形、船体
パラメータのリアルタイム表示を
サポート。ソフトウェアとファームウェア
のアップグレードをオンラインで行う。
USB メモリーと Type-C ケーブルで結果を
エクスポート。

水平：0.4 m + 1 ppm
垂直：0.85 m + 1 ppm

0.84 kg

6.5° ± 1°

シングルポイントポジション
（RMS）

ヘディング精度

解像度

防水

IMU 更新レート

周波数

最大送信パワー

衛星システム

データタイプ

Easysail

RTK 測位精度

計測範囲

音速調整範囲

慣性航法の安定性

最大サンプリング・レート

水温センサー内蔵

無線プロトコル

計測精度

電源電圧

6 ° / h (20 秒後に 1 m の精度減衰 )

30Hz

'-55° C~+100° C, 音速のリアルタイム補正

Satel 3AS プロトコル、CHC プロトコル（1）、
TT450 プロトコル、トランスペアレント・
トランスポート・プロトコル

± 0.01 m + 0.1% x D (D は水深 )

10-36V DC

消費電力 10W

DGNSS 精度

重量

ビーム角

GNSS 性能

D270 シングルビーム音響測深機

ソフトウェア

1408

Linux

チャンネル

OS

スラスター

WWW.CHCNAV.COM   |   MARKETING@CHCNAV.COM

ホットスワップをサポート

6 m/s

バッテリー交換

最高速度

2 x 3 h@2 m/s（デュアルバッテリーでの
作動時間）
 ( デュアルバッテリーで動作、
ホットスワップ対応）

バッテリーの耐久性

リモートコントローラー
スクリーン
解像度比

使用時間

ペリフェラル・
インターフェース

通信周波数

内部ストレージ

1000nit の輝度
1920*1200

5h

USB ポート、ナノ SIM カードスロット、
TF カード
最大 128GB までサポート、Type-C

2.4 GHz

RAM 4GB、ストレージ 64GB

リモートコントロール：1 ｋｍ、4G：無制限

RJ45 ポート× 2
RS232 シリアルポート× 3
RS485 シリアルポート× 1

スタンダード 4G のリモートコントロール

ナノ SIM
リモコン範囲

通信方式

インターフェース

SIM カードスロット

通信

4G および 2.4GHz のリモートコントロールリモコン通信
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