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ADCP DE

VARIÉS
POUR

L'ADCP de la série RiverStar, disponible dans les modèles RS1200 et RS600, offre une précision inégalée 
dans les eaux peu profondes et profondes. Utilisant une solution à 5 faisceaux et une mesure centrale de la 
profondeur à 300 kHz, ces ADCP avancés excellent dans une variété de conditions d'eau, des courants lents aux 
courants rapides et des eaux peu profondes aux eaux profondes. Associé au CHCNAV Apache 4 USV, l'efficacité 
opérationnelle atteint de nouveaux sommets, ne nécessitant qu'un seul bateau et une seule télécommande pour 
le travail sur le terrain, ce qui constitue une avancée significative dans le domaine des levés hydrographiques.

ENVIRONNEMENTS
PRÉCISION

SYSTÈME INTELLIGENT
Les ADCP RS1200 et RS600 disposent d'un 
mode de mesure ent ièrement automat isé, 
éliminant le besoin de configuration manuelle des 
paramètres de mesure du débit. Les données 
peuvent être stockées à la fois dans la mémoire 
embarquée et synchronisées via le logiciel, ce 
qui garantit une conservation et une accessibilité 
fiables des données pour une analyse complète.

ÉCOSYSTÈME LOGICIEL 
CONVIVIAL
HydroProfiler pour PC permet de personnaliser 
la mise en page et la sortie des données, et est 
compatible avec les échosondeurs externes. Il 
permet un transfert transparent des données via 
le port série du réseau et les protocoles TCP/UDP, 
garantissant une gestion efficace et flexible des 
données pour une analyse hydrologique complète.

Easysail pour CHCNAV Apache 4 USV permet 
la commutation de données pour les cartes en 
pseudo-couleur du profil de vitesse, les cartes 
satellite, la vidéo et d'autres types de données. Il 
permet de produire des tableaux récapitulatifs des 
débits, des enregistrements de tests de débit et 
des tableaux de résultats, et offre la possibilité de 
transférer des fichiers et de partager des codes en 
un seul clic vers un ordinateur.

HAUTE PRÉCISION
La conception matérielle innovante des RS1200 
et RS600 réduit considérablement le bruit, 
améliorant le rapport signal/bruit de 5dB. La 
précision est augmentée de plus de 50 % par 
rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui 
permet d'obtenir des données fiables et précises 
pour diverses applications.

ADAPTABILITÉ AUX EAUX 
PEU PROFONDES
Le RS1200 et le RS600 passent automatiquement 
en mode signal cohérent par impulsion dans les 
eaux peu profondes et à faible débit. Le RS1200 a 
une épaisseur de couche minimale de seulement 
2 cm et une zone aveugle de seulement 15 cm, 
ce qui permet de collecter des données dans des 
eaux aussi peu profondes que 30 cm, ce qui le 
rend idéal pour une grande variété de conditions 
aquatiques.

COMPATIBILITÉ POLYVALENTE
Les ADCP RS1200 et RS600 peuvent être montés 
sur différents types de navires de surface, y compris 
les USV, les trimarans, les systèmes de remorquage 
par câble, les navires de surveillance motorisés et 
les bouées de chenal. Grâce à leur flexibilité, nos 
ADCP peuvent être utilisés efficacement dans un 
large éventail de scénarios d'étude hydrologique.

MESURE EN EAUX 
PROFONDES
Dotés d'une capacité de mesure centrale de 
la profondeur de 300 kHz, les deux modèles 
permettent d'atteindre des profondeurs allant 
jusqu'à 180 mètres. Cela permet d'étendre 
la plage de mesure de 30 % et d'intégrer des 
échosondeurs basse fréquence externes dans 
les environnements à forte sédimentation, ce qui 
accroît la polyvalence et la précision.
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SOLUTIONS 
HYDROLOGIQUES 
INTELLIGENTES

Adaptés à une grande variété 
d'environnements aquatiques, 

y compris les eaux peu 
profondes et profondes avec 
des vitesses d'écoulement 

faibles ou élevées, le RS1200 
et le RS600 fournissent 

des données précises sur 
la vitesse et la direction de 

l'écoulement pour une analyse 
hydrologique complète.

Ils fournissent des données 
détaillées sur la vitesse et la 
direction de l'écoulement à 

différentes profondeurs d'eau, 
ce qui aide à comprendre 
et à gérer les ressources 

en eau en fournissant 
des données essentielles 

pour les évaluations 
environnementales.

Effectuer des tests de débit 
dans des environnements 

à faible débit, en 
fournissant des données 

essentielles pour les 
études de débit écologique 
afin de maintenir l'équilibre 
écologique et de soutenir 

les efforts de conservation.

Fournir des données sur 
l'amplitude et la direction 

des courants à des endroits 
fixes dans les champs 

d'écoulement océaniques 
pour les études marines 
et la compréhension des 

courants océaniques 
et de leur impact sur 

l'environnement marin.

Fournir des données 
précises et fixes sur la 
vitesse d'écoulement 
et la profondeur pour 
la surveillance et la 

gestion des chenaux 
afin de garantir une 
navigation sûre et 

efficace.

ESSAIS 
HYDROLOGIQUES

SURVEILLANCE DE 
L'ENVIRONNEMENT

FLUX 
ÉCOLOGIQUE

CHAMP 
D'ÉCOULEMENT 

OCÉANIQUE
SURVEILLANCE 

DES CANAUX



SPÉCIFICATIONS

Profilage de la vitesse de l'eau

Suivi du fond

Faisceau vertical (mesure de la profondeur)

Capteurs standard

Caractéristiques générales

*Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Transducteur

Précision

Fréquence

Boussole : Portée/précision/résolution

Température : Portée/précision/résolution

Inclinaison (tangage et roulis) : Portée/
précision/résolution

Mode de fonctionnement

Taux de sortie des données

Plage de tension

Matériau

Plage de vitesse

Gamme

5 faisceaux

± 0,25% ±2 mm/s

300 kHz

0~360°/±0.1°/0.01°

-10°C ~ 85°C / ±0.1°C / 0.01°C

±90°/±0.15°/0.01°

Large bande / pulse-cohérent ; automatique / manuel

1-20 Hz

11 ~ 36 V DC

Plastiques techniques

±20 m/s maximum ; ± 5m/s typique

0.2 - 180 m

Gamme de profondeur

Taille (hauteur × diamètre)

Communication

Stockage interne

Température de stockage

Température de fonctionnement

Logiciel

Poids

Taille des cellules

Gamme de profilage

Profilage de la vitesse de l'eau

Précision

Résolution standard

Nombre de cellules

0.1 ~ 55 m

191 mm × 170 mm

RS232, 115200 (par défaut), 4800 ~ 115200

32 G (extensible)

-30°C ~ 70°C 

-5°C ~ 50°C 

HydroProfiler、EasySail (Android)

3.88 kg

0.02 ~ 2 m

0.1 ~ 40 m

±20 m/s maximum ; ±5 m/s par défaut

± 0,25% ±2 mm/s

1 mm/s

260

0.3 ~ 120 m

195 mm × 229 mm

6.86 kg

0.05 ~ 4 m

0.3 ~ 90 m
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